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DNA-FragCam

Système de Mesure Automatique de la Fragmentation

La façon la plus simple de Mesurer la 

Fragmentation en tout point
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Å Abordable

Å Configuration facile

Å Détection Auto.

Å Mesure Temps Réel

Å Accès à distance

Å Technologie dõAnalyse

dõimages

Å Compatible I -Blast
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DNA-FragCam

Système de Mesure Automatique de la Fragmentation

Un système non invasif, avec mesure continue, basé sur une 

technologie avanc®e dôanalyse dôimages

Facile à installer, Facile à utiliser, Abordable

CARACTERISTIQUES
Å Mesure Continue (1s)

Å Détection de Mouvement

Å Suivi enTemps Réel du % de Passant

Å Graphiques Instantanés et Cumulés

Å Plages de Fonctionnement Programmables

Å Traitement de Données par lot

Å Rapport Quotidien par email

BENEFICE
Å Mesure de taille de particules

Å Quantification des Performances dôun Tir

Å Evaluation des Performances dôun 

Concasseur

Å Détection de Grille Percée
Å Etcé
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Système de Mesure Automatique de la Fragmentation

COMPOSANTS DU SYSTEME
Å Eclairage à LED

Å (optionnel pour un éclairage 

uniforme)

Å CAMERA 4K IP

Å 12 Megapixel

Å 30fps@4K (3840x2160)

Å 4.1-16 zoom motorisé

Å IP67

Å Câble Ethernet 

Å De lôordinateur ¨ la cam®ra

Å Catégorie 6 minimum

Å POE Box & Répéteur

Å Utilisés pour alimenter la caméra

Å Ordinateur spécifications  minimum 

Å I5 processor, 8Go Ram,

Å 1 To HD

Å Logiciel DNA-FragCam

Å Fonctionne sous Windows 7, 8, 

10
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Système de Mesure Automatique de la Fragmentation

FONCTIONNALITES
Å ECRAN DE SUPERVISION

1. Derrière Image Capturée

2. Fuseau de Distribution 

Granulométrique

3. Distribution Granulométrique 

Moyenne

4. % de Passant en fonction du temps

Å OPTIONS GENERALES

1. Programmation des heures de 

fonctionnement

2. Type de mesure

Å Continue

Å Détection de Mouvement

3. Paramètres de Détection de 

Mouvement

Å PARAMETRES DE MESURE

1. Contraste (min, max)

2. Taille des Fragments (min, max)

3. Contraste Automatique

4. Test de Paramètres

4

DNA-FragCam



www.tbtech.fr | contact@tbtech.fr  |  09 50 44 55 43 /5

Système de Mesure Automatique de la Fragmentation

FONCTIONNALITES
Å AFFICHAGE

1. Pas de la Distribution Granulo.

2. Type de Graphique

Å Instantané ou Cumulé

Å Fuseau

3. Suivi dôun %de Passant

Å Valeur

Å Couleur

Å PARAMETRES DES MAILS

1. Paramètres de lôemail

2. Planification de lôenvoi

3. Option dôattachement des donn®es

Å REVUE ET ANALYSE DES

RESULTATS

1. Sélection des données

2. Distribution de la Fragmentation 

3. Distribution Cumulée Info Bulle

4. Table des mesures avec fonction 

dôexportation

Å Excel, Word, XML
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